
AN 8195 AUDIOMODULE GCM72

• Toegepast in BUS 4 parlofonie, met AN 8229 TD72
digitaliseermodule

• Domular behuizing
• Frontplaat standaard in witgelakt aluminium
• Aparte regelbare geï ntegreerde circuits met hoge

betrouwbaarheid voor microfoon en luidspreker

Het BUS 4 systeem heeft als belangrijkste troeven de zeer
eenvoudige aansluiting en bekabeling en biedt een schaalbare
oplossing voor installaties met een groot aantal gebruikers



PRODUCT INFO

AN 8195 AUDIOMODULE GCM72

Deze audiomodule is van toepassing in BUS 4 systemen waar men uitsluitend
binnenposten parlofonie wenst.
De Domular behuizing laat een eenvoudige integratie in de deurpost toe.
Het klankvolume van de installatie kan achteraan zowel intern als extern geregeld
worden.

ACCESSOIRES

• AN 7361 A70 Voeding (per 40 binnenposten)
• AN 8229 TD72 Digitaliseermodule BUS 4
Zie Domular accessoires

TECHNISCHE FICHE

Voedingsspanning 15 Vac
Stroomverbruik 250 mA
Luidspreker 8 Ohm 1/2W extradun mylar - ferriet
Microfoon Electret
Werkingstemperatuur -10°C ~ +45°C
Opslagtemperatuur -20°C ~ +60°C


