
 

 

 

 
 

AV 0052/50 AUDIOMODULE 4+n  
 

 
Afgebeeld met een inbouw afwerkkader 

 
• Audiomodule 4+n 
• Domular 3000 behuizing, standaard gelakt in aluminiumkleur 
• Aparte regelbare geïntegreerde circuits met hoge 

betrouwbaarheid voor microfoon en luidspreker 
• Ook beschikbaar met 2 knoppen: AV 0052/52 

De nieuwe deurpost Domular 3000 valt op door zijn elegantie 
en zijn modern design.  Bovendien bespaart hij u heel wat tijd 
dankzij de connectoren die een vlugge en eenvoudige montage 
mogelijk maken. 

 



 

 

 

 
 

PRODUCT INFO 
 
AV 0052/05 AUDIOMODULE 4+N 
 
Deze audiomodule wordt gebruikt in 4+n parlofonie-installaties.  In dit systeem zijn er 
vier gemeenschappelijke + de beldraden nodig. 
Indien er een tweede oproep noodzakelijk is (bvb aan de appartementsdeur) dan 
moet  een vijfde gemeenschappelijke worden voorzien. 
De Domular 3000 behuizing laat een eenvoudige integratie van de deurpost toe. 
Het klankvolume van de installatie kan via potentiometers zowel intern als extern 
geregeld worden. 
Als voeding moet de A3000 (parlofonie) worden gebruikt. 
 
 

ACCESSOIRES 
 

• A3000 (parlofonie) 
• Zie Domular 3000 accessoires 

 

TECHNISCHE FICHE 
 
Voedingsspanning 12 - 15 Vac 
Afmetingen 106 x 100 (BxH) 
Gewicht 242 gr 
 


