GM-BLE-S

Kaartlezer 125KHz/13,56MHz - 1p65 - Opbouw - 48(B) x 107(H) x 23(D) mm @ﬂlm ar

Referentie: BLE-S

Productcode: 20720003

Accessoires

Belangrijkste kenmerken

Dubbele proximity-lezer (125 KHz en 13,56 MHz) en Wiegand 26-
technologie

Voor OPENER IP- en WCONTROL-controllers

Compatibel met PROKEY ID, TAGKEY ID, CARDDOOR MF+,
TAGDOOR MF+, ISOPROX en KEYPROX SE kaarten en handzenders
Status-indicatielampje

Wandinstallatie met IP65 beschermingsklasse

Afmetingen: 48 (B) x 107 (H) x 23 (D) mm

o 2 deurs toegangscontrolepaneel GM-IPOP-2P-WIEG
¢ TAGDOOR MF+ Mifare Plus proximity handzender

o KEYPROX SE nabijheidshanger

e TAGKEY ID nabijheidssleutelhanger

CARDDOOR MF+ Mifare Plus Proximity-kaart

ISOPROX proximity-kaart

PROKEY ID proximity-kaart

WCONTROL Wiegand controller met WiFi-verbinding voor Tuya
APP-gebruik
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Vergunde onderneming voor camerasystemen
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