GM-IPOP-40

Kaartlezer en bleutooth ontvanger - Opbouw - 47(B) x 90(H) x 23(D) mm g 0 |m ar

Referentie: GM-IPOP 40
Productcode: 20720004

Belangrijkste kenmerken

Waterdichte en vandaalbestendige 13,56 MHz proximity-lezer en 2SAFE-
technologie.

Integreert BLE-technologie waarmee de gebruiker toegang heeft via een
smartphone (vereist de aankoop van "PUNTOS BLE" (BLE-PUNTEN)).
De applicatie voor het gebruik ervan is K-APP beschikbaar op Android en
108S.

Voor IP OPENER- en EASYGATE-controllers.

Geschikt voor CARDDOOR MF+, TAGDOOR MF+, ISOPROX,
KEYPROX SE, GM-WEIPOP en GM-WEIPOP MF+ kaarten en
handzenders.

Beschermingsgraad IK10 en IP65 (mits de installatie-instructies worden

nageleefd)
Installatie van buitenmuren

Promotievideo "Toegang via Bluetooth".
Promotievideo "Bluetooth-beheer".
Afmetingen: 47 (B) x 90 (H) x 23 (D) mm

Accessoires

o 1 deur toegangscontrolepaneel GM-IPOP-1P « Toegangscontrolepaneel met 2 deuren GM-IPOP-2P
¢ Toegangscontrolepaneel met 4 deuren GM-IPOP-4P o GM-USBIPOP USB-programmeur voor EasyGate en IP Opener controllers
« CARDDOOR MF+ Mifare Plus Proximity-kaart o TAGDOOR MF+ Mifare Plus proximity handzender
« ISOPROX proximity-kaart o KEYPROX SE nabijheidshanger
« GM-WEIPOP MF+ RF/Proximity Mifare zenderbesturing voor IPOP- ¢ GM-WEIPOP RF/Proximity Mifare zenderbesturing voor IPOP-
controllers controllers

e Punten voor het gebruik van de BLE-functie in iP Opener
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https://www.youtube.com/watch?v=t5BPZMQ2OsU
https://www.youtube.com/watch?v=t5BPZMQ2OsU
https://www.youtube.com/watch?v=jMzR7tRIgv0
https://www.youtube.com/watch?v=jMzR7tRIgv0
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